dena$ biogagregisteﬂ

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog (Stand 01.02.2024)

Nr. (Typ) Bezeichnung

1(b)
1b (b)
2 (b)

10 (b)

11 (a)
12 (a)
13 (a)

Biomasse i.S.d. BiomasseV

weiter Biomassebegriff EEG 2017
Ausschlieflichkeit

sonstige Biomasse (StromStG)
Mengengertust plausibel
Einsatzstofftagebuch
Einspeisemenge in Erdgasnetz
Erdgasqualitat flir gesamte Menge
max. Methanemission (EEG 2009)

max. Stromverbrauch (EEG 2009/2012 und
EEW&rmeG 2009/2011)

regenerative Prozesswarme (EEG
2009/2012)

Kapazitat bis 350 Nm3/h
Kapazitit 350-700 Nm3/h

Verklammerung von Gasaufbereitungs-An-
lagen lag nicht vor

Nawaro/Giille

ggf. Nebenprodukte

eine Anlage/ Betriebsgelande
Garrestabdeckung/Gasfackel
Gasfackel

Landschaftspflege

Deponiegas ausschliellich

Klargas ausschlieRlich
Methanemission (EEWarmeG 2008)
Prozesswarme/Abwarme (EEWarmeG 2008)
DIN 51624

Massebilanzsystem (BLE)

Nachhaltigkeitsnachweis der Schnittstelle

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Nr. (Typ) Bezeichnung

26 (b)

39 (b)
39a(b)
40 (b)
41 (b)

Nachhaltigkeitsnachweis der eingesetzten
Biomasse

Massenbilanzierung bis zur Einspeisung in
das Erdgasnetz

Einsatzstoffverglitungsklasse 0
Einsatzstoffverglitungsklasse 1
Einsatzstoffvergiitungsklasse 2a
Einsatzstoffverglitungsklasse 2b (Giille)
Nennleistung 0-700 Nm?/h
Nennleistung 700-1.000 Nm3/h
Nennleistung 1.000-1.400 Nm3/h

Garrestlager, Verweildauer, Gasverbrauchs-
einrichtung

Verweildauer, Gasverbrauchseinrichtung
Garriickstand-Nachrotte
Maisdeckel (max. 60 %)

max. Methanemission (EEG 2012 und EE-
WarmeG 2011)

Bioabfalle (mind. 90 %)
Bioabfalle
Stoffliche Verwertung Garriickstédnde

Biomasse i. S. d. EEWarmeG und EWarmeG
2015 (BW)

Biomassei. S. d. GEG

Biomasse i.S.d. § 7 der 36. BImSchV
Biomassei. S. d. MVO

Gas ausschlieBlich aus EE-Strom
Zwischenspeicherung vor dem Stromnetz
Keine gezielte Erzeugung von CO/CO,

H,/CH, weit Uberwiegend aus EE nach
RL 2009/28/EG

AusschlieBlichkeit Elektrolyseur



Nr. (Typ) Bezeichnung
49 (a) GAA mit Einspeisung vor dem 23.01.2014

50 (a) GAA mit Genehmigung vor dem 23.01.2014
und Einspeisung vor dem 01.01.2015

51 (b) Maiseinsatz in Masseprozent (Angabe des
prozentualen Anteils in nachweisrelevanter
Bemerkung)
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dena$ biogagregisteﬂ d e n a

Hinweise

Deutsche Energie-Agentur

Typ der Nachweisfiihrung

a:

b:

FuBnoten

1:

anlagenbezogenes Kriterium, Teil des Anlagenaudits (wird ex ante dokumentiert)
betriebsbezogenes Kriterium, Voraussetzung fiir Betriebsaudit (wird ex post dokumentiert)

chargenbezogenes Kriterium, muss bei jeder Teilung/Besitzerwechsel vom Nutzer neu belegt wer-
den, luckenlose Nachweiskette notig.

Diese Priifung muss durch einen Umweltgutachter vorgenommen werden

Kriterien 3, 8, 16, 24 und 42 sind nicht mehr in Anwendung bzw. ihre Anwendbarkeit wird absehbar
auslaufen. Naheres dazu erfahren Sie in den Erlauterungen zu den einzelnen Kriterien.

Die Dokumentation von gemischten Einsatzstoffverglitungsklassen kann nur durch Umweltgutach-
ter durchgefiihrt werden.

Massenbilanzierung gemaf den gesetzlichen Vorgaben liber die Webanwendung nabisy der Bun-
desanstalt fiir Landwirtschaft und Ernahrung (BLE).

Rechtshinweis:

Die nachfolgenden Erlauterungen zum Kriterienkatalog des Biogasregisters sind nach bestem Wissen der Regis-

terfiihrung erstellt worden. Die Registerfiihrung tibernimmt jedoch keine Gewabhr fiir die Vollstéandigkeit, Richtig-

keit oder Aktualitit. Die Registerfiihrung hat die Absicht, mit dieser Erlduterung eine hilfreiche Ubersicht Giber die

wesentlichen Kriterien zu geben.

Bitte beachten Sie, dass die Registerfiihrung keine rechtlich verbindlichen oder rechtsberatenden Aussagen trifft

bzw. treffen darf.

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog
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dena$ biogagregisteﬂ

Erlauterungen der Kriterien

Nr. (Typ) Kriterium Erldauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

1(b) Biomasse i.S.d. BiomasseV

2012/2014/2017

Bei der Herstellung des Biogases
wurde nur Biomasse im Sinne
der BiomasseV 2012/2014/2017
eingesetzt (Beispiel: Pflanzen
und Pflanzenbestandteile, § 2
Abs. 2 Nr. 1 BiomasseV
2012/2014/2017). Dieses Erfor-
dernis gilt nach aktuellem Recht
sowohl fiir Anlagen in der Aus-
schreibung (§ 22 Abs. 4 S. 1 EEG
2021) als auch fiir solche, die
keiner Ausschreibungspflicht
unterliegen (§ 42 EEG 2021).

Ggf. ist hier auch zu priifen, ob
anteilig Biomasse auRerhalb der
Definition der BiomasseV einge-
setzt wurde. Zuldssig, aber nicht
forderfahig nach dem EEG ware
beispielsweise der Einsatz von
bestimmten tierischen Neben-
produkten, weil zwar Biomasse,
aber aufterhalb der BiomasseV,
wie § 3 Nr. 9 BiomasseV zeigt.
Der Auditor priift dann, ob die
eingesetzte sonstige Biomasse
tatsachlich ausschlief3lich sons-
tige Biomasse war (und nicht
etwa eine sonstige vergarbare
Substanz wie Papier, Pappe, ...).
Zudem wird Uberpriift, dass der
angegebene Anteil der sonstigen
Biomasse eingehalten wurde
(Einsatzstofftagebuch).

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

= vgl.§22 Abs.4S. 1,42 EEG
2021;§22 Abs. 4S. 1, § 42 EEG
2017; § 44 EEG 2014; § 27 Abs.
1 EEG 2009/2012;

= §8Abs. 1EEG2004;

= §3Nr. 1 EWarmeG BW 2008; §
3 Nr. 10 a) EWarmeG 2015 BW

= §2 Abs.1 Biokraft-Nachv,
§ 37b Abs. 1 BImSchG

= ggf. § 27 Abs. 3 Nr.2 EEG 2009,
Art. 2 lit. e EE-RL

s §2Nr. 7 StromStG, § 1b Abs. 2
StromStV

Seite 4 von 20



Nr. (Typ) Kriterium

dena$ biogagregisteﬂ

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

1b (b) weiter Biomassebegriff EEG
2021

2 (b) AusschliefSlichkeit

3 (b) sonstige Biomasse (StromStG)

4 (b) Mengengertst plausibel

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Einsatz von Biomasse im Sinne
der weiten Biomassedefinition
des EEG 2021. Dieser Bio-
massebegriff beinhaltet Krite-
rium 1, ist aber weiter als der
dort maligebliche Biomassebe-
griff.

Nachweis, dass fiir den forderfa-
higen Anteil (fuir Verglitung nach
§ 8 Abs. 1 EEG 2004: fiir die ge-
samte Stromerzeugung) keine
anderen Substanzen als Bio-
masse im Sinn der BiomasseV
2012/2014/2017 eingesetzt wur-
den (Beispiel: Nachweis, dass
z.B. kein Torf eingesetzt wurde,
§ 3 Nr. 2 BiomasseV
2012/2014/2017).

Dieses Kriterium hat seit Ande-
rungvon § 1 Abs. 2 StromStV
keine eigenstandige Bedeutung
mehr und wird durch Kriterium
1 abgedeckt.

Nachweis, dass die zur Erzeu-
gung eingesetzte Biomasse-
menge fiir die produzierte Bio-
gasmenge ausreichend war. Bei
Speichergas Nachweis, dass der
zur Erzeugung des Speicherga-
ses eingesetzte Strom aus aus-
schlieflich erneuerbaren Ener-
gien ausreichend fiir die produ-
zierte Menge Speichergas war.

= §3Nr.11,13,21.e) EEG 2021
» §2Nr. 12 KWKAusV

= §19Abs. 1EEG
2014/2017/2021;§ 16 Abs. 1
EEG 2009, §§ 39i, 42, 43 EEG
2021, §§ 39h, 42, 43 EEG 2017,
§ 44 EEG 2014, § 45 EEG 2014;

= §§27Abs.1und §27a EEG
2009/2012;

= §8Abs. 1EEG2004; Sonstige
Biomasse:

= vgl. §27 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009,

= §2Nr. 7 StromStG

= Priifung durch Sachverstandi-
gen

= Gesetzesverweise siehe Krite-
rium 2
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Nr. (Typ) Kriterium

dena$ biogagregisteﬂ

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

5 (b) Einsatzstofftagebuch

6 (b) Einspeisemenge in Erdgasnetz

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Die zur Biogasproduktion ge-
nutzten Rohstoffe wurden lu-
ckenlos und vollsténdig in ei-
nem Einsatzstofftagebuch doku-
mentiert.

Nachweis, dass die Biogas-
menge/Speichergasmenge tat-
sachlich in das Erdgasnetz ein-
gespeist wurde (per Zahler-
standprifung).

Vgl. § 44 c Abs. 1 Nr. 1, Abs. 9
EEG 2021;§ 39i Abs. 4 EEG
2021; § 44c Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4,
2 EEG 2017; & 39h Abs. 4 EEG
2017;§ 47 Abs. 2 Nr. 1 EEG
2014;§ 27 Abs. 3 Nr. 2 und Ziff.
I Nr. 1.b Anlage 2 EEG 2009;

§ 27 Abs. 5 (b) und Abs. 6 Nr. 4
EEG 2012;

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2004

vgl. §44 b Abs. 4 EEG 2021
(bei AusschreibungeniV.m. §
39iAbs. 4 EEG 2021 bzw. §
39m Abs. 3 EEG 2021); § 44b
Abs. 5 EEG 2017 (bei Aus-
schreibungen iV. m. § 39h
Abs. 4 EEG 2017), §§ 47 Abs. 6
EEG 2014, 27 Abs. 2 EEG 2009,
25 Abs. 2,24 Abs. 2 EEG
2009/2012,

§27c Abs. 1 EEG 2012;

§ 8 Abs.1S.3 EEG2004;

Ziff. 11.1.b) EEWarmeG 2009;
Ziff. 1l.1.c)aa) EEWarmeG 2011;
§ 3 Nr. 2 EWarmeG 2008 BW, §
5 Abs. 3 EWarmeG 2015 BW;

§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Ener-
gieStG;

§ 37a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BIm-
SchG

§ 2 Nr. 12 KWKAusV
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Nr. (Typ) Kriterium

dena §/ biogairggisteﬂ

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

7(b) Erdgasqualitat fiir gesamte
Menge

8! (b) max. Methanemission (EEG
2009)

9 (b) max. Stromverbrauch (EEG

2009/2012 und EEW&rmeG
2009/2011)

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Das gesamte eingespeiste Bio-
gas wurde auf Erdgasqualitat
aufbereitet, das Kriterium Erd-
gasqualitat ist deshalb fiir die
gesamte Einspeisemenge gege-
ben.

Die bei der Aufbereitung maxi-
mal erlaubte Methanemission in
die Atmosphare von 0,5 %
wurde nicht tiberschritten.

Kriterium 8 ist zum 30.04.2012
ausgelaufen, vgl. § 66 Abs. 1 Nr.
7EEG2012. Seitdem 01.05.2012
betragt der sog. Methanschlupf
auch flir Bestandsanlagen 0,2 %
(statt 0,5%), siehe Kriterium 38.

Bei der Aufbereitung wurde ein
Stromverbrauch von max. 0,5
kWh pro Nm? Rohgas nicht tiber-
schritten.

§ 27c Abs. 2 EEG 2012;
Anlage 1 Ziff. Nr. 1 EEG
2009/2012;

§ 8 Abs. 4 EEG 2004;

§22 Abs.1S.1 Nr. 2 Buchstabe
¢) GEG;

§ 40 Abs. 3 Nr. 2 GEG;

Ziff. 1.1.b) EEWarmeG 2009;
Ziff. 1.1.c) EEW&rmeG 2011,
§ 5 Abs. 3 EWarmeG 2015 BW
§50 Abs. 1 Nr. 4 EnergieStG;
§ 37a Abs. 4 BImSchG
Anlage 1 Ziff. I Nr. 1.a EEG
2009

Anlage 1 Ziff. I Nr. 1.b EEG
2009/2012;

§22 Abs.1 S.1 Nr. 2 Buchstabe
¢) GEG;

§ 40 Abs. 3 Nr. 2 GEG;

Anlage Ziff. 1.1.b)bb) EEWar-
meG 2009;

Anlage Ziff. Il Nr. 1.c) aa) EE-
WarmeG 2011

§ 5 Abs. 3 Satz 3 EWarmeG
2015 BW
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dena$ biogagregisteﬂ

Nr. (Typ) Kriterium

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

10 (b)

11 (a)

12 (a)

13 (a)

14 (b)

regenerative Prozesswarme
(EEG 2009/2012)

Kapazitat bis 350 Nm?/ h

Kapazitdt 350-700 Nm3/h

Verklammerung von Anlagen lag
nicht vor

Nawaro/Giille

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Die flir die Erzeugung und Auf-  »
bereitung benotigte Prozess-
warme wurde vollstandig aus er- =
neuerbaren Energien, Gruben-

gas oder aus der Abwarme der
Gasaufbereitungs- oder Einspei-
seanlage ohne Einsatz zusatzli-
cher fossiler Energie bereitge-
stellt.

Die Produktionskapazitat der .
Anlage ist maximal 350 Nm?3/h
(Outputmenge aus Gasaufberei-
tungsprozess).

Die Produktionskapazitat der .
Anlage liegt zwischen 350 Nm®/h
und 700 Nm?/h (Outputmenge

aus Gasaufbereitungsprozess).

Keine Verklammerung von meh- =
reren Aufbereitungsanlagen

durch Lage auf einem Grund-
stlick oder sonst in unmittelba-

rer raumlicher Nahe.

Alle Rohstoffe fiir die Biogaspro- =
duktion erfiillen tatsachlich die
Anforderungen an nachwach-
sende Rohstoffe oder Gillle, es

sei denn, es werden zuldssige
pflanzliche Nebenprodukte ein-
gesetzt. In diesem Fall fallt die

aus den pflanzlichen Nebenpro-
dukten erzeugte Gasmenge un-

ter Kriterium 15.

Anlage 1 Ziff.  Nr. 1.c EEG
2009/2012

§ 5 Abs. 3 Satz 3 EWarmeG
2015 BW

350 Nm?: vgl. Anlage 1 Ziff. |
Nr. 2.a EEG 2009

700 Nm?*: vgl. Anlage 1 Ziff. |
Nr. 2.b EEG 2009

Anlage 1 Ziff.1.2.i.V.m. § 19
Abs. 1 EEG 2009/2012

Anlage 2 Ziff. I Nr. 1a), Ziff. Il.-
IV. EEG 2009
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dena$ biogagregisteﬂ

Nr. (Typ) Kriterium

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

15(b,U) ggf. Nebenprodukte

16' (a) eine Anlage/ Betriebsgelande
17 (b) Garrestabdeckung/Gasfackel
17a (b) Gasfackel

18 (b, U) Landschaftspflege

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Priifung, dass neben Nawaro
und Giille nur zulassige pflanzli-
che Nebenprodukte wie zum
Beispiel Gemiiseabputz einge-
setzt wurden.

Dies Kriterium dient der Abgren-
zung der Teilgasmengen aus Na-
waro, Giille und pflanzlichen Ne-
benprodukten.

Nur eine Anlage auf dem Be-
triebsgelande. Kriterium 16 ist
seit dem 01.01.2012 auch fiir die
Stromerzeugung in Bestandsan-
lagen nicht mehr anzuwenden.

Bestatigung, dass das Garrestla-
ger gasdicht abgedeckt war und
eine zusatzliche Gasverbrauchs-
einrichtung fiir einen Storfall
oder fiir eine Uberproduktion
verwendet wurde, gilt nur fiir
nach BImSchG genehmigungs-
pflichtige Anlagen.

Anlagen, die die Grundvergu-
tung nach EEG 2009, nicht aber
den Nawaro-Bonus beanspru-
chen, miissen nachweisen, dass
bei der Erzeugung zusatzliche
Gasverbrauchseinrichtungen in-

stalliert waren.

Wurde Kriterium 17 positiv ge-
prift, ist damit Kriterium 17a

ebenfalls als erfiillt anzusehen
und braucht nicht ausgewahlt

zu werden.

Es wurden Giberwiegend Roh-
stoffe aus Resten aus der Land-
schaftspflege eingesetzt (inkl.
Mengennachweis).

= Anlage 2 Ziff. | Nr. 3, Ziff. V EEG
2009

= Anlage 2 Ziff. I Nr. 1.c EEG 2009

= Anlage 2 Ziff. | Nr. 4 EEG 2009

= §66Abs. 1Nr.3,6Abs.4Nr.2
EEG 2012

= Anlage 2 Ziff. VINr. 2.c EEG
2009iV.m.§ 101 Abs. 2 Nr. 1
EEG 2014 und Anlage 3 Nr. 5
zur BiomasseV 2012
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Nr. (Typ) Kriterium

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

19 (b)

20 (b)

21 (b)

22 (b)

23 (b)

241 (c)

Deponiegas ausschlieBlich

Klargas ausschlieRlich

Methanemission (EEWarmeG
2009)

regenerative Prozesswarme/Ab-
warme (EEWarmeG 2009)

DIN 51624

Massenbilanzsystem (BLE)

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Es handelt sich ausschlief3lich
um Deponiegas. Das schlieRt
nicht den Einsatz von Deponie-
gas aus, dass bilanziell abgeteilt
wird (ab EEG 2012).

Es handelt sich ausschlieBlich
um Kldrgas. Das schlief3t nicht
den Einsatz von Klargas aus,
dass bilanziell abgeteilt wird (ab
EEG 2012).

Methanemissionen und Strom-
verbrauch wurden nach jeweils
bester verfiigbarer Technik ge-
senkt (Anforderungen des EE-
WarmeG 2009).

Prozesswarmebedarf wurde aus
erneuerbaren Energien oder aus
Abwarme gedeckt.

Das Biogas entspricht den Anfor-
derungen der DIN 51624.

Lickenloser Nachweis der Her-
kunft der nachhaltigen Bio-
masse uUber das Massenbilanz-
system nach Biokraft-NachV
»,nabisy“ von der BLE.

Kriterium 24 ist nicht mehr an-

zuwenden.

§§ 24 Abs. 1 EEG 2009, § 24
EEG 2012;

§ 3 Abs. 3 Nr. 4 GEG

§ 2 Nr. 4.c) EEWarmegG,

§ 3 Nr. 10 ¢) EWarmeG 2015
BW;

§ 2 Nr. 7 StromStG

§ 25 Abs. 1 EEG 2009/2012;
§ 2 Abs. 1 Nr. 4.d) EEW&rmeG;
§ 3Nr. 10 d) EWarmeG 2015
BW;

§ 2 Nr. 7 StromStG

Anlage Ziff. Il Nr. 1.c) aa) EE-
WarmeG 2009

Anlage Ziff. Il Nr. 1.b) bb) EE-
WarmeG 2009

vgl. § 8 der 10. BImSchViV. m.
§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Ener-
gieStG bzw. iV. m. § 37b Abs. 6
BImSchG

§§ 16 Abs. 2, 17 Abs. 2 Biok-
raft-NachV
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Nr. (Typ) Kriterium

dena$ biogagregisteﬂ

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

25 (a) Nachhaltigkeitsnachweis der
Schnittstelle

26 (b) Nachhaltigkeit der eingesetzten
Biomasse

27 (b) Massenbilanzierung bis zur Ein-

speisung in das Erdgasnetz

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Die Biogasaufbereitungsanlage
darf Nachhaltigkeitsnachweise
ausstellen, weil fiir sie ein giilti-
ges Schnittstellenzertifikat vor-
liegt. Der eigentliche Nachhal-
tigkeitsnachweis erfolgt liber
das von der Schnittstelle ausge-
stellte Nachweisdokument. In-
formatorischer Hinweis: Dieser
Nachweis liegt auch vor.

Die zur Herstellung der Bio-
massebrennstoffe eingesetzte
Biomasse aus der Landwirt-
schaft erfiillt die Anforderungen
nach §4 BioSt-NachV.

Von der Herstellung des Biome-
thans/Speichergases (bzw. bei
der Aufbereitung von Rohbiogas
aus mehreren Fermentern in
derselben Aufbereitungsanlage:
empfohlen ab der Herstellung
des Rohbiogases) bis zur Ein-
speisung in das Erdgasnetz
wurde die vorgeschriebene Mas-
senbilanzierung durch den Audi-
tor durchgefiihrt. Die an den
Erdgasnetzbetreiber liberge-
bene Menge wurde an das Bio-
gasregister Deutschland iiberge-
ben. Fiir Nutzungen im Kontext
des BEHG ist zudem der Nach-
weis eines Biomethanlieferver-
trags erforderlich.

§§ 14, 15 Biokraft-NachV, § 6
Abs. 1 EBeV 2022

§4 BioSt-NachV

§§ 44 b Abs. 4 EEG 2021 (bei
AusschreibungeniV.m. §39i
Abs. 4 EEG 2021 bzw. 39m Abs.
3 EEG 2021); 44b Abs. 5 Nr. 2
EEG 2017 (bei Ausschreibun-
geniV. m. § 39h Abs. 4 EEG
2017); § 47 Abs. 6 Nr. 2 EEG
2014; § 27c Abs. 1 Nr. 2 EEG
2012

§22 Abs. 1S. 1Nr. 2lit. ¢) GEG
§ 40 Abs. 3 Nr. 2 GEG

§ 5 Abs. 2 EEWarmeG
§8§6Abs.4S.1und2EBeV
2022

Ziff. 1. Nr. 1. c) bb) Anlage EE-
WarmeG 2011; § 5 Abs. 3 Satz
2 EWarmeG 2015 BW
Auslegungshilfe zur Massenbi-
lanzierung nach §27c Absatz 1
Nummer 2 EEG 2012 des BMU
vom 29.06.2012

§ 2 Nr. 12 KWKAusV
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dena$ biogagregisteﬂ _ g e n a

Deutsche Energie-Agentur

Nr. (Typ) Kriterium Erlduterung Gesetzverweise

28 (b?) Einsatzstoffvergiitungsklasse 0  Als Substrat wurde Biomasse im & §27 Abs. 1 EEG 2012; Anlage 1
Sinne der BiomasseV eingesetzt, BiomasseV 2012
die keinen Anspruch auf eine
einsatzstoffbezogene Vergiitung
begriinden

29 (b, U?) Einsatzstoffverglitungsklasse 1  Als Substrat wurden Stoffe der = §27 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012; An-
Einsatzstoffklasse 1 gemaR An- lage 2 BiomasseV 2012
lage 2 der BiomasseV eingesetzt.

30 (b, U*) Einsatzstoffvergiitungsklasse 2a Als Substrat wurden Stoffeder = §27 Abs. 2 a) EEG 2012;
Einsatzstoffklasse 2 gemalR An- « Anlage 3 BiomasseV 2012
lage 3 der BiomasseV eingesetzt,
jedoch keine Giille.

31 (b, U?) Einsatzstoffvergiitungsklasse 2b Als Substrat wurde Giille einge- = §27 Abs. 2 Nr. 2 b) EEG 2012;
(Giille) setzt, die als Stoff der Einsatz- = Anlage 3 BiomasseV 2012
stoffklasse 2 gemaR Anlage 3 der
BiomasseV gilt

32(a) Nennleistung 0-700 Nm?3/h Die Nennleistung der Anlageist = Anlage 1 Nr.2 EEG 2012
maximal 700 Nm?3/h (Output-
menge aus Gasaufbereitungs-
prozess).

33(a) Nennleistung 700-1.000 Nm3/h  Die Nennleistung der Anlage = Anlage 1 Nr.2 EEG 2012
liegt zwischen 700 und 1.000
Nm3/h (Outputmenge aus
Gasaufbereitungsprozess).

34 (a) Nennleistung 1.000-1.400 Nm*®/h Die Nennleistung der Anlage = Anlage 1 Nr.2 EEG 2012
liegt zwischen 1.000 und 1.400
Nm?3/h (Outputmenge aus
Gasaufbereitungsprozess).
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Nr. (Typ) Kriterium

dena

Deutsche Energie-Agentur

Erlauterung Gesetzverweise

35 (b) Garrestlagerabdeckung, Ver-
weildauer, Gasverbrauchsein-
richtung

35a(b)  Verweildauer, Gasverbrauchs-
einrichtung

36 (b) Garriickstand-Nachrotte

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

= §§9Abs. 5EEG2021;9 Abs. 5
EEG 2017

Ein am Standort der Biogaser-
zeugung nach dem 31.07.2014
neu errichtetes Garrestlager ist
technisch gasdicht abgedeckt.
Die hydraulische Verweilzeit in
diesem System betragt mindes-
tens 150 Tage. Es wurde an eine
Gasverwertung angeschlossen.
Es werden zusatzliche Gasver-
brauchseinrichtungen zur Ver-
meidung einer Freisetzung von
Biogas verwendet.

Bei nach dem 31.12.2011 errich-
teten Garrestlager betragt die

s §§9Abs.5EEG 2021;§ 9 Abs.
5EEG 2017

hydraulische Verweilzeit in dem

gesamten gasdichten und an

eine Gasverwertung angeschlos-

senen System der Biogasanlage

mindestens 150 Tage. Es werden

zusatzlich Gasverbrauchsein-

richtungen zur Vermeidung ei-

ner Freisetzung von Biogas ver-

wendet.

Wurde Kriterium 35 positiv ge-
prift, ist damit Kriterium 35a
ebenfalls als erfiillt anzusehen
und braucht nicht ausgewahlt
zu werden.

= §§843 Abs. 2 EEG 2021; 43 Abs.
2 EEG 2017; § 45 Abs. 2 EEG
2014; § 27a Abs. 3 EEG 2012

Der Fermenter ist unmittelbar
mit der Garrlickstand-Nachrotte
verbunden.

Betrifft nur die Vergdrung von
Bioabfallen.
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dena$ biogagregisteﬂ

Nr. (Typ) Kriterium

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

37 (b) Maisdeckel (max. 60 %)

38 (b) max. Methanemission (EEG 2012
und EEWarmeG 2011)

39 (b) Bioabfalle (mind. 90 %)

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Der Anteil von Mais (Ganz-
pflanze) und Getreidekorn ein-
schlieBlich Corn-Cob-Mix und
Kornermais sowie Lieschkolben-
schrot am eingesetzten Substrat
betrug im Kalenderjahr maximal
60 Masseprozent (,Maisdeckel®).

Fur Anlagen, die Biogas aus Bio-
gaserzeugungsanlagen einset-
zen, die bereits vor dem
01.01.2012 Biogas erzeugt ha-
ben, gilt diese Regelung nicht (§
66 Abs. 4 EEG 2012).

Die Methanemission bei der Auf-
bereitung ist hochstens 0,2 %.

Als Substrat wurde Biomasse im
Sinne der BiomasseV
2012/2014/2017 mit einem An-
teil von getrennt erfassten Bio-
abféllen (biologisch abbaubare
Abfélle, gemischte Siedlungsab-
falle, Marktabfalle) von durch-
schnittlich mindestens 90 Mas-
seprozent eingesetzt.

» §27 Abs. 5 Nummer 1 EEG

2012

= §§66 Abs. 4 EEG 2012

§27c Abs. 1 (ggf. iV.m. § 66
Abs. 1 Nr. 7) EEG 2012;

§22 Abs. 1 S.1 Nr. 2 Buchstabe
¢) GEG;

§ 40 Abs. 3 Nr. 2 GEG;

Anlage 1 Nr. 1 EEG 2012;§5
Abs. 2 EEWarmeG 2011;§5
Abs. 3 Satz 3 EWarmeG 2015
BW

Anlage Ziff. Il. Nr. 1. c) aa) EE-
WarmeG 2011

§§ 43 Abs. 1 EEG 2021; 43 Abs.
1EEG2017; 845 EEG 2014; §
27a Abs. 1 EEG 2012;

Anhang 1 Nr. 1 Spalte 2 Bioab-
fallv
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Nr. (Typ) Kriterium

dena$ biogagregisteﬂ

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

39a (b) Bioabfalle

40 (b) stoffliche Verwertung Garriick-
stande

41 (b) Biomassei. S. d. EEWarmeG

2009/2011 und EWarmeG 2015
BW

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Als Substrat wurde Biomasse in
Sinne der BiomasseV
2012/2014/2017 mit einem An-
teil von getrennt erfassten Bio-
abféllen (biologisch abbaubare
Abfalle, gemischte Siedlungsab-
falle, Marktabfélle) eingesetzt.
Insoweit erfolgt eine Deckelung
des anzulegenden Wertes unab-

hangig vom bezuschlagten Wert.

Wurde Kriterium 39 positiv ge-
prift, ist damit Kriterium 39a
ebenfalls als erfiillt anzusehen
und braucht nicht ausgewahlt
zu werden.

Die nachgerotteten Garriick-
stdnde wurden stofflich verwer-
tet.

Betrifft nur die Vergdrung von
Bioabfallen.

Fur die Herstellung des Biogases
wurden Substrate eingesetzt,
die den Anforderungen aus dem
EEWarmeG entsprechen (Bio-
masse im Sinne der BiomasseV,
biologisch abbaubare Anteile
von Abfallen aus privaten Haus-
halten und Industrie, Deponie-
gas, Klargas, Klarschlamm i.S.d.
KlarschlammV, Pflanzenmethyl-
ester).

Dieses Kriterium beschreibt ei-
nen weiteren Biomassebegriff
als den im Kriterium 1, beinhal-
tet diesen engeren Biomassebe-
griff aber ebenso wie die Stoffe
nach den Kriterien 19 und 20.

= §39iAbs. 3 EEG 2021, §100
Abs. 2 Nr. 10 EEG 2021

« §543 Abs. 2 EEG 2021; § 43
Abs. 2 EEG 2017, 45 Abs. 2 EEG
2014, 27a Abs 3 EEG 2012

» §2 Abs. 1 Nr. 4 EEWarmeG
(2009/2011)
§ 3 Nr. 10 EWarmeG 2015 BW
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dena §/ biogas_registeﬂ

Nr. (Typ) Kriterium

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

41a (b)

42* (b)

43 (b)

Biomassei. S. d. GEG

Biomasse i.S.d. § 7 der 36. BIm-
Schv

Biogas im Sinne der MVO (min.
97 %)

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Fiir die Herstellung des Biogases
wurden Substrate eingesetzt,
die den Anforderungen aus dem
GEG entsprechen (Biomasse im
Sinne der BiomasseV, Altholz
der Kategorien Al und A Il nach
§ 2 Nr. 4 lit. a) und b) der Alt-
holzV, biologisch abbaubare An-
teil von Abfallen aus Haushalten
und Industrie, Deponiegas, Klar-
gas, Klarschlamm im Sinne der
KlarschlammV und Pflanzenme-
thylester.

Das Biogas wurde (anteilig) phy-
sisch aus Substraten erzeugt,
die den Anforderungen nach § 7
der 36. BImSchV entsprechen

Das Biogas wurde aus Biomasse
im Sinne der MVO hergestellt.

= §3Abs. 3GEG

= Artikel 3 Nr. 21 Durchfiih-
rungsverordnung (EU)
2018/2066
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dena$ biogagregisteﬂ _ g e n a

Deutsche Energie-Agentur

Nr. (Typ) Kriterium Erlduterung Gesetzverweise

44 (b) Gas ausschlieBlich aus EE-Strom Das Gas entspricht den Anforde- = §§ 3 Nr. 42 EEG 2021; & 3 Nr. 42
rungen an Speichergas. Es ist EEG 2017; § 5 Nr. 29 EEG 2014
zum Zweck der Zwischenspei-
cherung von Strom aus erneuer-
baren Energien ausschlieflich
unter Einsatz von Strom aus er-
neuerbaren Energien erzeugt
worden. Erneuerbare Energien
sind Wasserkraft einschlief3lich
der Wellen-, Gezeiten, Salzgradi-
enten- und Stromungsenergie,

Windenergie, solare Strahlungs-
energie, Geothermie, Energie
aus Biomasse einschlief3lich Bio-
gas, Biomethan, Deponiegas
und Klargas sowie aus dem bio-
logisch abbaubaren Anteil von
Abféllen aus Haushalten und In-
dustrie, vgl. §§ 3 Nr. 21 EEG
2017,5Nr. 14 EEG 2014.

45 (a) Zwischenspeicherung vor dem  Der Strom aus erneuerbaren s §819Abs.3EEG2021;§19
Stromnetz Energien wurde vor der Einspei- Abs. 3 EEG 2017; § 19 Abs. 4
sung in das Stromnetz fiir die Satz 1 EEG 2014;§ 16 Abs. 2 S.
allgemeine Versorgung (§§ 3 Nr. 1EEG 2012
35EEG2017,5Nr. 26 EEG 2014, 3
Nr. 7 EEG 2012) zwischengespei-
chert (durch die Erzeugung von
Speichergas). Die Einrichtung
zur Speicherung des Stroms - im
Fall der Gewinnung von Spei-
chergas regelmaRig der Elektro-
lyseur - darf also nicht tiber das
Netz fiir die allgemeine Versor-
gung von den EEG-Stromerzeu-
gungsanlagen beliefert werden,
aus denen der Strom zwischen-

gespeichert werden soll.
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dena$ biogagregisteﬂ _ g e n a

Deutsche Energie-Agentur

Nr. (Typ) Kriterium Erlduterung Gesetzverweise
46 (b) Keine gezielte Erzeugung von Das eingesetzte Kohlendioxid  « §§ 3 Nr. 42 EEG 2021; § 3 Nr. 42
CO/CO, oder Kohlenmonoxid wurde EEG2017,§5Nr. 29 EEG 2014

nicht ausschlieRlich zum Zweck « Bundestagsdrucksache
der Methanisierung von Wasser- 17/6071S. 62
stoff erzeugt.
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dena$ biogagregisteﬂ

Nr. (Typ) Kriterium

Erlauterung

~dena

Deutsche Energie-Agentur

Gesetzverweise

47 (b)

48 (b)

H,/CH. weit iberwiegend aus EE
nach
RL 2009/28/EG

Ausschlieflichkeit Elektrolyseur

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

Es handelt sich um Wasserstoff
aus der Wasserelektrolyse oder
um synthetisch erzeugtes Me-
than, bei denen der zur Elektro-
lyse eingesetzte Strom und das
zur Methanisierung eingesetzte
Kohlendioxid oder Kohlenmo-
noxid jeweils nachweislich weit
Uberwiegend aus erneuerbaren
Energiequellen im Sinne der
Richtlinie 2009/28/EG stammen,
§ 3 Nr. 10c EnWG. Als weit Gber-
wiegend soll nach der Gesetzes-
begriindung ein Anteil von min-
destens 80 Prozent ausreichen
(Bundestagsdrucksache
17/6072, S. 50). Mit der Einhal-
tung dieses Kriteriums kdnnen
Wasserstoff/Methan als Biogas
im Sinne des EnWG betrachtet
werden, woraus sich gerade bei
der Einspeisung in das Erdgas-
netz Vorteile ergeben kdnnen.
Jedoch ergibt sich allein aus der
Einhaltung dieser Anforderun-
gen noch kein Anspruch auf eine
Vergiitung nach dem EEG - da-
mit es sich um Speichergas nach
§§ 3 Nr. 42 EEG 2017, 5 Nr. 29
EEG 2014, 3 Nr. 9a EEG 2012 han-
delt, muss das Gas vielmehr
ausschlieflich unter Einsatz von
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien im Sinne des EEG erzeugt
werden.

Die Einrichtung zur Erzeugung
des Speichergases wird durch-
gehend ausschlieBlich mit er-
neuerbaren Energien betrieben.

= §3Nr.10c EnWG
= Bundestagsdrucksache
17/6072, S.50

s §83Nr.12. HSEEG2021;§3
Nr.1,2.Hs. EEG2017; § 5Nr.
1,2. Hs. EEG 2014; § 19 Abs. 1
EEG 2014
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~dena

Deutsche Energie-Agentur

dena$ biogagregisteﬂ

Nr. (Typ) Kriterium Erlduterung Gesetzverweise

49 (a) GAA mit erstmaliger Einspeisung Die GAA speiste erstmals vor = §100Abs.3S.2und3EEG
vor dem 23.01.2014 dem 23.01.2014 Biomethan in 2017iV.m.§ 100 Abs. 1
das Erdgasnetz ein. EEG 2021
50 (a) GAA mit Genehmigung vor dem  Die GAA wurde vor dem § 100 Abs. 3S. 6 EEG 2017
23.01.2014 und erstmaliger Ein-  23.01.2014 genehmigt und iV.m.§ 100 Abs. 1 EEG 2021
speisung vor dem 01.01.2015 speiste erstmals vor dem
01.01.2015, aber nicht vor dem
23.01.2014, Biomethan in das
Erdgasnetz ein.
51 (b) Maiseinsatz in Masseprozent Der Anteil von Mais (Ganz- §39h Abs. 1 EEG 2017, § 39i

(Angabe des prozentualen An-
teils in nachweisrelevanter Be-
merkung)

Biogasregister Deutschland - Kriterienkatalog

pflanze) und Getreidekorn am
eingesetzten Substrat betragt im
Kalenderjahr maximal 50 Mas-
seprozent bei Anlagen, die im
Jahr 2017 oder 2018 einen Zu-
schlag erhalten haben, maximal
47 Masseprozent bei Anlagen,
die im Jahr 2019 oder 2020 ei-
nen Zuschlag erhalten haben
und maximal 40 Masseprozent
bei Anlagen, die seit dem Jahr
2021 einen Zuschlag erhalten
haben (,Maisdeckel“), maximal
35 Prozent bei Anlagen die im
Jahr 2024 oder 2025 einen Zu-
schlag erhalten haben und ma-
ximal 30 Prozent bei Anlagen die
im Jahr 2026, 2027 oder 2028 ei-
nen Zuschlag erhalten haben.
Gilt nur fiir neue Anlagen in der
Ausschreibung und bestehende
Anlagen, die unter den Voraus-
setzungen des EEG 2023 in Aus-
schreibungen einbezogen wer-
den. Der genaue Masseprozent-
wert ergibt sich aus dem Regis-
terauszug.

Abs. 1 EEG 2021, fiir beste-
hende Biogasanlagen in der
AnschlussforderungiV.m. §
39g Abs. 3 EEG 2021, § 39i Abs.
1EEG 2023
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